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Desenvolvemos e fabricamos tecnologias de ponta a ponta para os processos industriais de 

corte, além de fornecer tochas, consumíveis e acessórios para soldagem. Focados em 

estudar avanços tecnológicos mundiais e empregá-los dentro dos nossos processos de 

produção, comerciais e logísticos, proporcionamos uma cadeia de atendimento que vai 

desde o desenvolvimento dos produtos de consumo até os processos mais complexos de 

controle CNC, mesas de plasma e laser, fontes, ressonadores e um suporte técnico 

especializado.

S O B R E  N Ó S

Nossa missão é transformar pessoas, e por consequência, através das pessoas certas, gerar 

valor aos nossos clientes com produtos e serviços.

M I S S Ã O

Queremos ser reconhecidos, hoje e amanhã, pelo valor que vamos gerar aos nossos 

clientes, seja através de nossos produtos ou serviços. Queremos transformar pessoas e 

negócios através da simplicidade de fazer bem feito.

V I S Ã O

As marcas da Fort Equipamentos são sinônimo de inovação, qualidade, tecnologia e 

perfeccionismo.

N O S S A S  M A R C A S
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Fundada em 2007 é responsável pelo 
desenvolvimento de novas 
tecnologias, controle e distribuição de 
produtos no Sul da América Latina 
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manufatura de máquinas de corte 
a plasma/laser/oxicorte, bem como, 
realiza serviços de manutenção e 
assistência.

Novo Hamburgo, Brasil
B

Fundada em 2022, a unidade de 
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V A L O R E S
F É
Força propulsora na nossa vida que conduz nossas ações.

C O M P R O M I S S O  C O M  A  Q U A L I D A D E
Somos perfeccionistas em tudo que fazemos garantindo a melhoria continua dos processos 

com precisão e foco na qualidade.

P R O T A G O N I S M O
Assumir responsabilidade e compromisso com atitude de autoconfiança para gerar valor 

para o negócio. Entendemos que empresas e funcionários líderes estão caminhando para o 

sucesso.

V A L O R I Z A Ç Ã O  D O  T A L E N T O
Identificar, desenvolver, recompensar e manter nossos talentos.

H U M I L D A D E
Postura de que todos os dias são de aprendizagem.

S I M P L I C I D A D E
Encarar os desafios de maneira objetiva e colaborativa, com foco na solução de problemas.

C O N S C I Ê N C I A  S U S T E N T Á V E L
De olho no futuro com compromisso na sustentabilidade do negócio. Conectando pessoas 

sociedade e meio ambiente.



C O N C E I T O C O N C E I T O

E C O N O M I A  |  P R O D U T I V I D A D E  |  S E G U R A N Ç A

 Visando apresentar soluções para nossos 
clientes, desenvolvemos o selo eQuality, com a finalidade 
de oferecer ao mercado nacional produtos de alta 
qualidade, confiabilidade e durabilidade. O selo eQuality 
também proporciona pensar o processo de produção 
com um viés sustentável, utilizando matéria prima 
somente nas proporções necessárias, evitando assim 
desperdícios e descarte desnecessário.

 O selo HQuality traz inovações tecnológicas 
para a indústria, apresentando soluções para redução de 
consumo de insumos e redução de tempo de serviço. 
Com diferenciais técnicos significativos, os equipamentos 
HQuality proporcionam ao cliente otimizar processos de 
oxicombustíveis, resultando em economia a curto prazo.

 Fundada no ano de 2007,  a Fort Equipamentos inicia uma trajetória de 
alta performance com padrões internacionais de qualidade, focando 
especialmente no Oxicombustível, originando-se assim a marca Fort Soldas. 

 A premissa pela qualidade atrelada ao avanço tecnológico constante, 
permitiu a Fort Soldas seguir desenvolvendo soluções nos mais variados segmentos 
da indústria, onde processos realizados com oxicombustíveis representam uma 
solução de grande valia frente as inúmeras demandas do mercado metal 
mecânico. A Fort Equipamentos fornece ao mercado uma vasta gama de 
equipamentos para corte, aquecimento, goivagem, brasagem e solda.

HQu
ality
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R E G U L A D O R E S

   



R E G U L A D O R E S

R E G U L A D O R  D E  P R E S S Ã O / V A Z Ã O  9 2 5

• Regulador para cilindro.
• Robusto e seguro, atinge performance inigualável.
• Corpo dianteiro em latão usinado e cromado.
• Válvula de alivio na lateral.
• Manômetro de caixa metálica com 60 mm de diâmetro e abertura traseira.
• Equipamento construído em concordância a ABNT NBR 14250.
• Corpo traseiro (câmara de alta pressão) construído em latão forjado.
• Alto desempenho para trabalhar com equilíbrio em modo estático.
• Manoplas com avanço suave para ajustes precisos.
• Conexões e roscas usinadas em latão de acordo com ABNT NBR 11725.
• Atende aos requisitos de segurança das maiores indústrias do setor metalmecânica.
• Garantia contra defeitos de fabricação: 2(dois) anos.

R O B U S T Ê S  |  M Á X I M A  S E G U R A N Ç A  |  C O N T R O L Á V E L

PRESSÃO
MÁXIMA DE

ENTRADA [bar]

MODELOS
PRESSÃO

PRESSÃO
MÁXIMA DE

ENTRADA [PSI]

PRESSÃO
MÁXIMA DE
SAÍDA [bar]

PRESSÃO
MÁXIMA DE
SAÍDA [PSI]

VAZÃO
MÁXIMA

[m3/h]

925 - AC

925 - OX

925 - GLP
925 - N2

925 - H2

25

230

25
230

230

363

3.300

363
3.300

3.300

1,4

15

3,5
10

10

20

218

51
145

145

55

280

27
180

180

PRESSÃO MÁXIMA
DE ENTRADA [bar]

MODELOS
VAZÃO

PRESSÃO MÁXIMA
DE ENTRADA [PSI]

PRESSÃO MÁXIMA
DE SAÍDA [L/min]

VAZÃO
MÁXIMA

[m3/h]

925 - AR

925 - CO2

230

230

3.300

3.300

50

50

3

3
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R E G U L A D O R  D E  P R E S S Ã O  O U  V A Z Ã O  7 2 5

A linha de reguladores de pressão 725 proporciona 

segurança, confiabilidade e regulagem com ajuste 

preciso para o controle de pressão e vazão para cilindros. 

Projetado dentro das normas técnicas nacionais e 

internacionais. Sua gama de modelos permitem a 

utilização com oxicombustíveis e também solda com 

gases de proteção com  arco elétrico, pois atendem a ISO 

2503.

Garantia contra defeitos de fabricação: 1 (um) ano.

Obs: Quando utilizar o equipamento abra o cilindro com o regulador fechado (sem 

passagem de gás) e não posicione o rosto na frente do regulador.

R E G U L A D O R  D E  V A Z Ã O  1 9 1  F L O W  A R

Os reguladores de vazão 191 FLOW AR para cilindros 

permitem a regulagem de fluxo com alta precisão. Ideal 

para aplicações de solda com gases de proteção, como 

MIG e TIG.

Garantia contra defeitos de fabricação: 1 (um) ano

PRESSÃO
MÁXIMA DE

ENTRADA [bar]
MODELOS

PRESSÃO
MÁXIMA DE

ENTRADA [PSI]

PRESSÃO
MÁXIMA DE
SAÍDA [bar]

PRESSÃO
MÁXIMA DE
SAÍDA [PSI]

VAZÃO
MÁXIMA

[m3/h]

725 - AC

725 - O2

725 - GLP
725 - N2

28

280

28
280

400

4.000

400
4.000

2

14

2
14

30

200

30
200

4

25

4
25

PRESSÃO MÁXIMA
DE ENTRADA [bar]MODELOS

PRESSÃO MÁXIMA
DE ENTRADA [PSI]

VAZÃO MÁXIMA
 [L/min]

VAZÃO
MÁXIMA DE 

SAÍDA [m3/h]

725 - AR

725 - CO2

300

300

4.000

4.000

32

30

1,92

1,8

PRESSÃO
MÁ XIMA DE

ENTRADA [bar]
MODELOS

PRESSÃO
MÁ XIMA DE

ENTRADA [PS I]

VAZÃO
MÁ XIMA DE

SAÍDA [L/min]

VAZÃO
MÁ XIMA DE

SAÍDA [m3/h]

PRESSÃO
ENTREGUE

[bar]

191 FLOW-AR
191 FLOW-CO2

280

280

4.000

4.000

25

25

1,5

1,5

2,5

2,5

PRESSÃO
ENTREGUE

[PSI]

36

36

R E G U L A D O R E S

C O N T R O L E  P R E C I S O  |  C O N F I Á V E L  

F L U X O  C O N S I S T E N T E  |  S E G U R O
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Reguladores micrométricos para cilindro 118 proporcionam o 

controle pelo ajuste da manopla, com a marcação em alto 

relevo na capa, onde a pressão do cilindro é mensurada no 

indicador com tampa de policarbonato.

Garantia contra defeitos de fabricação: 1 (um) ano.

R E G U L A D O R  D E  P R E S S Ã O / V A Z Ã O  1 1 8
C O M P A C T O  |  P R Á T I C O

PRESSÃO
MÁXIMA DE

ENTRADA [bar]

PRESSÃO
MÁXIMA DE

ENTRADA [PSI]

PRESSÃO
MÁXIMA DE
SAÍDA [bar]

PRESSÃO
MÁXIMA DE
SAÍDA [PSI]

VAZÃO
MÁXIMA

[m3/h]

118 - AC

118 - OX

118 - GLP

25

25

25

360

360

360

1,5

10

3,5

22

145

51

12

140

75

MODELOS
PRESSÃO

PRESSÃO MÁXIMA
DE ENTRADA [bar]

MODELOS
VAZÃO

PRESSÃO MÁXIMA
DE ENTRADA [PSI]

PRESSÃO MÁXIMA
DE SAÍDA [L/min]

VAZÃO
MÁXIMA

[m3/h]

118 - AR

118 - CO2

25

25

360

360

30

30

1,8

1,8
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R E G U L A D O R E S

Os reguladores 947 são destinados para a utilização em rede 

(posto ou linha). Podem ser utilizados para os mais variados 

processos, como corte, solda e aquecimento. Seu controle 

preciso e estável permite também sua utilização para 

demandas de baixa pressão. Com corpo de latão forjado, o 

regulador 947 está em conformidade com a EN ISO 2503.

Garantia contra defeitos de fabricação: 1 (um) ano.

R E G U L A D O R  D E  P R E S S Ã O / V A Z Ã O  9 4 7
E C O N O M I A  |  E X C L U S I V I D A D E

PRESSÃO
MÁXIMA DE

ENTRADA [bar]

MODELOS
PRESSÃO

PRESSÃO
MÁXIMA DE

ENTRADA [PSI]

PRESSÃO
MÁXIMA DE
SAÍDA [bar]

PRESSÃO
MÁXIMA DE
SAÍDA [PSI]

VAZÃO
MÁXIMA

[m3/h]

947 - AC

947 - OX

947 - GLP
947 - N2

25

25

25
25

360

360

360
360

1,4

15

3,5
10

20

218

51
145

12

140

75
140

PRESSÃO MÁXIMA
DE ENTRADA [bar]

MODELOS
VAZÃO

PRESSÃO MÁXIMA
DE ENTRADA [PSI]

PRESSÃO MÁXIMA
DE SAÍDA [L/min]

VAZÃO
MÁXIMA

[m3/h]

947 - AR

947 - CO2

25

25

360

360

50

50

3

3
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Reguladores utilizados em cilindros para 

demandas de alta pressão de trabalho.

Produzido em latão usinado de alta qualidade, 

os reguladores possuem elementos internos 

polido e opera por meio de sistema a pistão, 

conferindo maior precisão e estabilidade em 

sua vazão.

Sendo reguladores versáteis, atendem a 

várias demandas, dentre elas:

• Máquinas de corte a laser.

• Máquinas de corte a plasma.

• Máquinas de corte com oxicombustível.

• Testes de estanqueidade.

13

PRESSÃO MÁXIMA
DE ENTRADA [bar]MODELOS

PRESSÃO MÁXIMA
DE ENTRADA [PSI]

PRESSÃO MÁXIMA
DE SAÍDA [bar]

PRESSÃO MÁXIMA
DE SAÍDA [PSI]

F-1100 - O2

F-1100 - N2

230

230

3000

3000

100

100

1450

1450

F-950 - N2 230 3000 50 725
F-950 - O2 230 3000 50 725

R E G U L A D O R E S  D E  A LT A  P R E S S Ã O
A L T A  P E R F O R M A N C E  |  D U R A B I L I D A D E

R E G U L A D O R E S

• Industria da refrigeração.

• Calibração de pneus de aeronaves.

Garantia contra defeitos de fabricação: 

1 (um) ano. 

Fort Equipamentos
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Nos siga nas redes sociais!

/fortequipamentos/fortequipamentos/fortequipamentos_+55 51 3588.4266 +55 51 99423.1147



• Industria da refrigeração.

• Calibração de pneus de aeronaves.

Garantia contra defeitos de fabricação: 

1 (um) ano. 

726 – O2 16 230 25

726 – GLP 6 86 4
726 – N2 16 230 25

726 – CO2 30 1,8

726 – AR 32 1,92

PRESSÃO 
MÁXIMA DE SAÍDA

[KGF/CM²]
MODELOS

PRESSÃO
MÁXIMA DE
SAÍDA [PSI]

FS 94 - GLP 7 100
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R E G U L A D O R E S

R E G U L A D O R  D E  P R E S S Ã O / V A Z Ã O  7 2 6
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A Fort Equipamentos® fornece adaptador de rede ½”. Consulte nossa equipe para maiores 

informações. 

O regulador de pressão FS 94 é desenvolvido exclusivamente 

para uso em botijão P13, podendo ser aplicado em GLP e em 

gás natural. É composto por uma escala de fácil leitura e 

corpo forjado. Possui uma entrada borboleta e conexão de 

saída para mangueira 5/16”. 

Garantia contra defeitos de fabricação: 1 (um) ano.

R E G U L A D O R  D E  P R E S S Ã O  F S  9 4

A linha de reguladores 726 é destinada para uso em rede de 

gases. Projetado dentro das normas técnicas nacionais e 

internacionais, os reguladores 726 proporcionam segurança, 

confiabilidade e ajuste preciso. Sua gama de modelos 

permitem a utilização com oxicombustíveis e também solda 

com gases de proteção com arco elétrico. Atendem a ISO 

2503.

Garantia contra defeitos de fabricação: 1 (um) ano.

MODELOS
VAZÃO

MÁXIMA
[m3/h]

PRESSÃO
MÁXIMA DE
SAÍDA [PSI]

PRESSÃO
MÁXIMA DE
SAÍDA [bar]

VAZÃO
MÁXIMA DE SAÍDA

[L/min]
MODELOS

VAZÃO
MÁXIMA DE SAÍDA

[m3/h]



M A Ç A R I C O S
D E  C O R T E



O Maçarico de corte manual 62 é um modelo robusto que permite uma ampla gama de 

utilizações, como corte, goivagem e aquecimento. Utilizando bicos de corte 6290 é possível 

cortar até 380 mm.

 Construção do maçarico de corte manual 62:

• Corpo dianteiro, traseiro, alavanca e porca de fixação do bico em latão forjado e usinado.

• Montado com três tubos inoxidáveis sem costura, em formato triangular, com diâmetro de 

3/8” e parede de 1,5 mm.

• Tubos brasados por indução térmica com prata 35%.

• Empunhadura em latão filetado e anodizado.

• Conjuntos de regulagem com sistema de vedação agulha em aço inoxidável.

• Dispositivo de acionamento do jato de corte em aço inoxidável usinado.

• Par de niples usinados com porcas com rosca 9/16-18 UNF direita e esquerda.

 Funcionalidades do maçarico de corte manual 62:

• Utilizado para corte, aquecimento e goivagem.

• Mistura dos gases realizada pelo injetor integrado ao corpo frontal (cabeça).

• Injetores de baixa pressão, dedicados, modelos para GLP/GN ou AC.

• Pressão mínima de gás combustível 0,015 bar.

• Sua alavanca de acionamento permite um jato de corte progressivo.

Garantia contra defeitos de fabricação: 1 (um) ano.

16

PESO [Kg]MODELO CABEÇA COMPRIMENTO [mm]

62 1,25 90° 530

M A Ç A R I C O  D E  C O R T E  M A N U A L  6 2
P R E C I S Ã O  |  D E S E M P E N H O  N O  C O R T E

M A Ç A R I C O S
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M A I S  V E R S Á T I L
E  S E G U R O !



O Maçarico de corte 62 dispões de modelos com 1000, 1200 e 1500 mm de comprimento. As 

mesmas capacidades de corte do 62 com 530 mm são obtidas com os tamanhos especiais, 

onde a possibilidade de trabalhar a ergonomia do operador traz benefícios significativos em 

curto prazo. Outro diferencial ergonômico significativo é a possibilidade de utilizar 

maçaricos com a cabeça em 90° ou em 70°.

A utilização de maçaricos em sistemas mecanizados proporciona elevada qualidade de 

corte e controle de processo. Os Maçaricos 198-2TF são uma alternativa robusta para 

atender demandas de até 380 mm. Utilizando a linha de bicos 6290, são ofertados com o 

diâmetro de corpo de 35 mm. Para o maçarico mecanizo, também ofertamos cremalheiras.
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MODELOS CABEÇA COMPRIMENTO [mm]

62: 90 - 1200 90° 1200

62: 70 - 1200
62: 90 - 1500

70°
90°

1200
1500

CORPO [mm]MODELOS DISTRIBUIÇÃO COMPRIMENTO [mm]

198-2TF-360 35 3 TUBOS 360

198-2TF-460 35 3 TUBOS 460

M A Ç A R I C O  D E  C O R T E  M E C A N I Z A D O  1 9 8 - 2 T F
I N T E L I G Ê N C I A  |  A L T A  C A P A C I D A D E

M A Ç A R I C O  D E  T A M A N H O S  E S P E C I A I S  6 2
V E R S A T I L I D A D E  P A R A  C O R T E S  P E R S O N A L I Z A D O S

M A Ç A R I C O S

62: 90 - 1000 90° 1000

62: 70 - 1500 70° 1500

100070°62: 70 - 1000
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Os bicos de corte 6290 da Fort Equipamentos podem ser 

utilizados nos Maçaricos 62 e também em seus similares.

Fabricado com o mais moderno sistema de usinagem e 

testagem de bicos de corte, a linha de bicos 6290 é indicada 

para o uso com gases acetileno ou GLP / Gás natural, 

combinados com oxigênio.

Possuindo sede plana, garante vedação completa em baixas 

ou altas pressões de gás, conferindo menor perda metálica 

para cortes.

Equipamento de alta durabilidade, sendo utilizado de acordo 

com instruções de regulagem e operado por profissional 

capacitado.

Marcações em baixo relevo em seu corpo externo, indicam o 

fabricante e o número do bico e capacidade de corte.

A nomenclatura dos bicos indicia sua utilização, conforme 

detalhado a seguir.
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MAÇARICOBICO PROCESSO GASES

6290 - NFF 62 CORTE GLP OU GÁS NATURAL
6290 - AC 62 CORTE ACETILENO
6290 - GG 62 GOIVAGEM GLP OU GÁS NATURAL

6290 - G 62 GOIVAGEM ACETILENO

H-62 - P 62 AQUECIMENTO GLP OU GÁS NATURAL

6290 - VVC 198-3TF CORTE GLP OU GÁS NATURAL
6290 - NH 62 E 198-3TF CORTE GLP OU GÁS NATURAL

PRESSÃO [bar]

BICO
PODER

CALORÍFICO
APROX. [kcal/h]

H-62-1P 3,0 0,5

H-62-2P 3,5 0,5
H-62-3P 4,0 1,0

B I C O S  H - 6 2 - P

OXIGÊNIO
GLP / GÁS
NATURAL

VAZÃO [m3/h]

OXIGÊNIO
GLP / GÁS
NATURAL

22300 - 44600

33500 - 71400
49000 - 127100

4 - 7

5,9 - 12,8
8,5 - 22,9

1 - 2

1,5 - 2,2
2,2 - 5,7

B I C O S  6 2 9 0
E F I C I Ê N C I A  |  Q U A L I D A D E  N O  C O R T E

M A Ç A R I C O S

Fort Equipamentos
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APLICAÇÃOBICO
PRESSÃO DO

OXIGÊNIO [bar]

PRESSÃO DO GLP
OU GÁS NATURAL

6290-1GG 3x6 mm 2,5

6290-2GG 5x10 mm 3,5

6290-3GG 6x13 mm 3,5

6290-4GG 10x19 mm 4,0

B I C O S  6 2 9 0 - G G

PRESSÃO
IGUAL

[bar]

BAIX A
PRESSÃO

[bar]

0,3 - 0,8 0,015 - 0,2

APLICAÇÃOBICO
PRESSÃO DO

OXIGÊNIO [bar]

PRESSÃO DO
ACETILENO

6290-1G 3 - 6 mm 2.50

6290-2G 5 - 10 mm 3.50
6290-3G 6 - 13 mm 3.50

B I C O S  6 2 9 0 - G

PRESSÃO
IGUAL

[bar]

BAIX A
PRESSÃO

[bar]

0,3 - 1,1 0,015 - 0,2

ESPESSURA DE
CORTE [mm]BICO

PRESSÃO DO
OXIGÊNIO [bar]

PRESSÃO DO GLP
OU GÁS NATURAL

6290-1NFF 6 - 25 2,5 - 3,5

6290-2NFF 25 - 50 3,0 - 4,0
6290-3NFF 50 - 75 3,0 - 4,5
6290-4NFF 75- 150 3,5 - 5,5
6290-5NFF 150 - 200 4,5 - 5,5
6290-6NFF 200 - 300 5,0 - 6,5

B I C O S  6 2 9 0 - N F F

PRESSÃO
IGUAL

[bar]

BAIX A
PRESSÃO

[bar]

0,3 - 0,8 0,015 - 0,2

ESPESSURA DE
CORTE [mm]BICO

PRESSÃO DO
OXIGÊNIO [bar]

PRESSÃO DO
ACETILENO

6290-000AC 0 - 5 1,0 - 2,0

6290-00AC 5 - 10 1,0 - 2,0
6290-0AC 10 - 15 1,5 - 2,5
6290-1AC 15 - 25 2,0 - 3,5
6290-2AC 25 - 50 3,0 - 4,5
6290-3AC 50 - 100 3,0 - 4,5

B I C O S  6 2 9 0 - A C

PRESSÃO
IGUAL

[bar]

BAIX A
PRESSÃO

[bar]

0,3 - 0,8 0,015 - 0,2

6290-4AC 100 - 175 3,5 - 5,5
6290-5AC 175 - 250 4,5 - 5,5
6290-6AC 250 - 300 5,0 - 6,5

M A Ç A R I C O S

Fort Equipamentos

fortequipamentos@fortequipamentos.com.br
Nos siga nas redes sociais!

/fortequipamentos/fortequipamentos/fortequipamentos_+55 51 3588.4266 +55 51 99423.1147
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BICO

PRESSÃO DO
OXIGÊNIO [bar]

19,52

16,98

23,34

26,17

4,0

4,0

4,5

4,5

1,0 - 0,5

0,7 - 0,4

2,5 - 0,7

2,5 - 0,7

CORTE
PRÉ-

AQUECIMENTO

VAZÃO DO
OXIGÊNIO [m3/h]

CORTE
PRÉ-

AQUECIMENTO

1,41 - 0,9

1,41 - 0,9

2,8 - 1,2

2,8 - 1,2

VAZÃO DO
GLP/ GÁS
NATURAL

[m3/h]

ALTURA
DA CHAPA

[mm]

6,4

6,4

6,4

7,6

6290-6NH

6290-5NH

6290-7NH

6290-8NH

ESPESSURA
DA CHAPA

[mm]

250 - 275

225 - 250

275 - 300

300 - 380

VELOC.
DO

CORTE
[mm/min]

130 - 110

130 - 110

120 - 100

110 - 90

0,75 - 0,47

0,75 - 0,47

0,9 - 0,63

0,9 - 0,63

B I C O S  6 2 9 0 - N H

BICO

PRESSÃO DO
OXIGÊNIO [bar]

1,13

0,65

2,26

2,54

2,5

4,0

5,0

5,0

1,0 - 0,5

0,7 - 0,4

2,5 - 0,7

2,5 - 0,7

4,0

3,53

5,56

7,07

7,0

6,0

7,0

6,5

2,5 - 0,7

2,5 - 0,7

2,5 - 0,7

2,5 - 0,7

11,17

9,0

12,0

14,85

6,5

7,0

7,0

6,5

2,5 - 0,7

2,5 - 0,7

2,5 - 0,7

2,5 - 0,7
16,416,0 2,8 - 0,7

CORTE
PRÉ-

AQUECIMENTO

VAZÃO DO
OXIGÊNIO [m3/h]

CORTE
PRÉ-

AQUECIMENTO

1,41 - 0,9

1,41 - 0,9

2,8 - 1,2

2,8 - 1,2

2,8 - 1,2

2,8 - 1,2

2,8 - 1,2

2,8 - 1,2

2,8 - 1,2

2,8 - 1,2

2,8 - 1,2

3,0 - 1,3
3,0 - 1,3

VAZÃO DO
GLP/ GÁS
NATURAL

[m3/h]

ALTURA
DA CHAPA

[mm]

1,5

1,3

1,8

1,8

6290-4/0VCC

6290-5/0VCC

6290-3/0VCC

6290-00/VCC

6290-0½/VCC

6290-0/VCC

6290-1VCC

6290-1½VCC

6290-2½VCC

6290-2VCC

6290-3VCC

6290-4VCC
6290-5VCC

6290-5½VCC

ESPESSURA
DA CHAPA

[mm]

4 - 6

1 - 4

6 - 9

9 - 12,5

20 - 35

12,5 - 20

35 - 60

60 - 75

125 - 150

75 - 125

150 - 175

175 - 200
200 - 225

225 - 250

VELOC.
DO

CORTE
[mm/min]

700 - 520

750 - 550

650 - 480

630 - 450

550 - 360

600 - 400

480 - 220

310 - 200

200 - 160

280 - 180

180 - 150

180 - 150
150 - 130

130 - 110 16,986,0 2,8 - 0,7 3,0 - 1,3

2,0

2,0

2,3

2,8

3,3

3,0

3,5

4,0
5,0

6,4

0,35 - 0,23

0,35 - 0,23

0,7 - 0,3

0,7 - 0,3

0,7 - 0,3

0,7 - 0,3

0,7 - 0,3

0,7 - 0,3

0,7 - 0,3

0,7 - 0,3

0,7 - 0,3

0,75 - 0,33
0,75 - 0,38

0,75 - 0,41

B I C O S  6 2 9 0 - V V C

M A Ç A R I C O S
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O maçarico de corte manual modelo FORT 531+, proporciona ao mercado uma alternativa 

robusta para trabalhos de corte cotidianos, atingindo a capacidade de corte de 300 mm. 

Garantindo segurança e ergonomia para trabalhos manuais, o modelo 531+ possui o 

comprimento de 530 mm, dispondo de reguladores de fluxo precisos e estáveis.  

• Desenvolvido para operações contínuas e prolongadas.

• Recomendado para indústria metal mecânica e manutenções, como a fabricação de 

estruturas metálicas, construção civil, pátio de sucatas e indústria naval por exemplo.

• Alavanca de acionamento e tubulação em inox.

• Cabeça com ângulo de 90°.

• Opera com a linha de bicos 1502 e 1503.

• Kit de registro de válvula pode ser substituído para manutenção.

Garantia contra defeito de fabricação de 1 (um) ano.

M A Ç A R I C O  D E  C O R T E  M A N U A L  F O R T  5 3 1 +
C O R T E  E F I C I E N T E  |  A L T A  P E R F O R M A N C E

M A Ç A R I C O S

MODELO BICO PARA ACETILENO BICO PARA GLP

MAÇARICO FORT 531+ FORT 1502 FORT 1503

21
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Obs: para cada 10 m de mangueira, acrescer as pressões em 10%.

Dicas Fort Equipamentos:

Para obter a capacidades de corte de maiores espessuras é imprescindível que todos os 
componentes sejam capazes de atender a vazão que o bico exige. 

CAPACIDADE 
DE CORTE

[mm]

BICOS FORT
1503 - GLP OU
GÁS NATURAL

PRESSÃO DO
OXIGÊNIO

[bar]

VAZÃO DO
OXIGÊNIO

[m3/h]

PRESSÃO
DO GLP

[bar]

VAZÃO
DO GLP
[m3/h]

1503 - 2

1503 - 4
1503 - 6

ATÉ 4

4 A 15
15 A 40

1,3 A 2,0

1,5 A 2,5
2,0 A 3,5

1,5 A 2,0

1,5 A 2,5
3,0 A 5,5

0,1 A 0,3

0,2 A 0,3
0,3 A 0,5

0,1 A 0,2

0,1 A 0,2
0,2 A 0,3

1503 - 8

1503 - 10
1503 - 12

40 A 100

100 A 200
200 A 300

2,0 A 3,5

2,5 A 4,0
4,0 A 5,0

6,0 A 10,0

9,5 A 15,0
16,5 A 30,0

0,4 A 0,5

0,6 A 0,9
0,6 A 0,9

0,3 A 0,4

0,3 A 0,6
0,6 A 0,9

Os bicos de corte FORT 1502 e 1503 são destinados para o 

Maçarico FORT 531+ ou para seus similares. 

Testados individualmente sob rigoroso processo de 

qualidade, são indicados para o uso com os gases Acetileno, 

GLP ou Gás natural, combinados com oxigênio.

Os bicos FORT 1502 e 1503 são constituídos de cobre 

eletrolítico cromado e corpo interno em latão fresado e 

usinado. 

As marcações em baixo relevo no corpo do bico de corte 

indicam o fabricante e modelo, capacidade de corte, 

facilitando a organização e controle.

Obs: para cada 10 m de mangueira, acrescer as pressões em 10%.

B I C O S  

B I C O S  F O R T  1 5 0 2  E  1 5 0 3
C O R T E  D E  A L T A  P R E C I S Ã O  |  D U R A B I L I D A D E

CAPACIDADE 
DE CORTE

[mm]

BICOS FORT
1502 -

ACETILENO

PRESSÃO DO
OXIGÊNIO

[bar]

VAZÃO DO
OXIGÊNIO

[m3/h]

PRESSÃO DO
ACETILENO

[bar]

VAZÃO DO
ACETILENO

[m3/h]

1502 - 3

1502 - 2

1502 - 4
1502 - 6

6 A 10

ATÉ 3

13 A 16
20 A 25

1,5 A 3,0

2,0 A 3,0

2,5 A 3,0
2,0 A 3,0

1,0 A 1,8

0,5 A 0,8

1,8 A 2,4
3,2 A 4,0

0,3 A 0,4

0,3 A 0,4

0,3 A 0,4
0,4 A 0,5

0,2 A 0,3

0,1 A 0,2

0,2 A 0,4
0,4 A 0,5

1502 - 8

1502 - 10
1502 - 12

50 A 125

150 A 250
250 A 300

2,5 A 4,5

2,5 A 5,0
4,0 A 5,0

5,0 A 9,2

11,0 A 20,5
       6,0

0,4 A 0,55

0,6 A 0,75
0,7 A 0,8

0,4 A 0,6

0,7 A 1,3
1,0 A 1,6
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M A Ç A R I C O  D E
A Q U E C I M E N T O



Exclusivo para o processo de aquecimento, o Maçarico K43 proporciona alta capacidade 

calorífica com a linha de bicos 2290. 

A troca de seu extensor é rápida e prática, onde há possibilidade de trabalhar com 

dimensões variadas, sendo assim trazendo benefícios significativos ao processo de 

aquecimento, pois é possível estender seu Maçarico K43 para 1.100 mm.

24

M A Ç A R I C O  D E  A Q U E C I M E N T O  K 4 3
A L T O  P O D E R  C A L O R Í F I C O  

PRESSÃO [bar]
BICO

PODER CALORÍFICO
APROX. [kcal/h]

2290-1H 1,2 0,5

2290-2H 2,3 0,5
2290-3H 2,5 1,0

OXIGÊNIO GLP / GÁS NATURAL

VAZÃO [m3/h]

OXIGÊNIO GLP / GÁS NATURAL

22300 - 44600

33500 - 71400
49000 - 127100

4 - 7

5,9 - 12,8
8,5 - 22,9

1 - 2

1,5 - 2,2
2,2 - 5,7

2290-4H 3,6 1,0
2290-5H 4,8 1,0 - 2,0

80300 - 158000
96000 - 223000

14 - 28,4
17 - 39,7

3,6 - 7,1
4,3 - 10,0

Os bicos de aquecimento 2290 proporcionam uma alta capacidade calorífica, assim 

atendendo diversas áreas da indústria.

B I C O S  2 2 9 0
G L P

EXTENSOR COMPRIMENTO [mm]

2393 - 275 275

2393 - 420 420
2393 - 720 720
2393 - 915 915

E X T E N S Õ E S  2 3 9 3

M A Ç A R I C O S

Misturador
F-43

Extensor
2393

Bico
2290-H

Adaptador
2357-3

Punho
43-2

A Fort Equipamentos pode fornecer o Maçarico de aquecimento montado, com o extensor 

de dimensão adequada para seu processo. Os extensores possuem dimensões de 275, 420, 

720 e 915 mm.
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M A Ç A R I C O  D E
S O L D A  E  B R A S A G E M



Com dois tubos unidos por solda prata, válvulas de controle e utilizando bicos 1390, o 

Maçarico de Solda e Brasagem 50-10 proporciona uma regulagem precisa e estável para 

processos com GLP, Gás Natural e Acetileno. 

Misturador 
H-19-2S - GLP 

H-19-2E - Acetileno

Extensor
D-50-C

Bico
1390

Punho
50-10

26

M A Ç A R I C O  D E  S O L D A  E  B R A S A G E M  5 0 - 1 0
L E V E Z A  |  S E G U R A N Ç A

BAIXA PRESSÃO [bar]
BICO

1390-2N 1,0

1390-3N 1,0
1390-4N 1,4

OXIGÊNIO
GLP /

GÁS NATURAL

PRESSÃO BAIXA [bar]

OXIGÊNIO
GLP /

GÁS NATURAL

1390-5N 1,8
1390-6N 1,8 0,015 - 0,2 0,3 - 1 0,3 - 1

VAZÃO [L /h]

OXIGÊNIO
GLP /

GÁS NATURAL

0,3

0,55
0,7

0,075

0,140
0,175

0,9
1,1

0,225
0,275

1390-7N 2,1
1390-8N 2,1
1390-9N 2,5

1390-10N 2,8

1,35
1,5

0,345
0,375

1,65
2,0

0,415
0,500

B I C O S  1 3 9 0 - N
S O L D A G E M  |  B R A S A G E M  |  A Q U E C I M E N T O

O Maçarico 50-10 possui o diferencial de manter uma pequena chama acessa  (chama 

piloto) quando sua alavanca de aço inox é pressionada. Mantendo acessa essa pequena 

chama no Maçarico, para reiniciar o processo, basta liberar a alavanca e a regulagem já 

realizada será mantida, ganhando assim um tempo significativo para o processo.

M A Ç A R I C O S
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PRESSÃO IGUAL [bar]
BICO

1390-00AC

1390-0AC
1390-1AC

OXIGÊNIO ACETILENO

BAIXA PRESSÃO [bar]

OXIGÊNIO ACETILENO

1390-2AC
1390-3AC 0.3  - 0.8 0.3 - 0.8 2.5 0.015 - 0.2

VAZÃO [L /h]

25

45
65

100
160

1390-4AC
1390-5AC
1390-6AC
1390-7AC

250
350
500

1390-8AC
1390-9AC

1390-10AC

700
1000
1500
2000

M A Ç A R I C O S

B I C O S  1 3 9 0 - A C
S O L D A G E M  |  B R A S A G E M  |  A Q U E C I M E N T O

B I C O S  1 3 9 0 - H A
S O L D A G E M  |  B R A S A G E M  |  A Q U E C I M E N T O

OXIGÊNIO E ACETILENO ¨PRESSÃO IGUAL̈
BICO

1390-HA

MÁ X.(BAR) MIN> (BAR) OXIGÊNIO ACETILENO

0,35 0,35 1000

VAZÃO [L /h]

1100

Fort Equipamentos

fortequipamentos@fortequipamentos.com.br
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F O T O S  B I C O S  1 3 9 0 - N  S O R T I D O S

V Á L V U L A S  P A R A
O X I C O M B U S T Í V E L



As válvulas de segurança contra retrocesso de chama são 

obrigatórias  para a utilização de oxicombustíveis. As 

válvulas Fort Equipamentos garantem a segurança 

necessária seguindo as portarias normativas vigentes. 

Atendem a NR 18.11.6.

Finalidade de agilizar o processo de montagem e 

desmontagem do maçarico no conjunto de mangueiras.

Sendo possível utilizar com gases combustíveis, atende as 

portarias normativas vigente. A conexão com engate rápido 

trás um ganho significativo de tempo, praticidade e 

segurança, pois o projeto dos engates não permite a conexão 

em mangueiras de gases incorretos. Atendem a NR 18.11.6.

29

POSIÇÃOMODELOS GÁS
VAZÃO

MÃXIMA
[L /h]

VAZÃO
MÁXIMA

[m3/h]

PRESSÃO
MÁXIMA

[bar]

FB77-MG

FB77-MO

FB87-RO

MAÇARICO

MAÇARICO

REGULADOR

COMBUSTÍVEL

OXIGÊNIO

OXIGÊNIO

2.600

7.000

7.000

2,6

7

7

1,5

10

10
FB87-RG REGULADOR COMBUSTÍVEL 2.600 2,6 1,5

POSIÇÃOMODELOS GÁS
VAZÃO

MÃXIMA
[l /h]

VAZÃO
MÁXIMA

[m3/h]

PRESSÃO
MÁXIMA

[bar]

FBQC-MG

FBQC-MO

FBQC-RO

MAÇARICO

MAÇARICO

REGULADOR

COMBUSTÍVEL

OXIGÊNIO

OXIGÊNIO

2.600

7.000

7.000

2,6

7

7

1,5

10

10
FBQC-RG REGULADOR COMBUSTÍVEL 2.600 2,6 1,5

V Á L V U L A S  C O N T R A  R E T R O C E S S O  D E  C H A M A
P R O T E Ç Ã O  N O  U S O  D E  G A S E S

V Á L V U L A S  C O N T R A  R E T R O C E S S O  D E  C H A M A
C O M  E N G A T E  R Á P I D O

P R A T I C I D A D E  |  S E G U R A N Ç A  E M  G A S E S

V Á L V U L A S
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HQu
ality



Obs: Os engates rápidos não substituem as válvulas contra retrocesso, mas podem ser utilizados em 
conjunto.

Para realizar a conexão segura das válvulas, a Fort 

Equipamentos trás ao mercado os modelos de pinos 

adequados, atendendo as portarias normativas vigentes.
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MODELOS GÁS
VAZÃO

MÃXIMA
[l /h]

VAZÃO
MÁXIMA

[m3/h]

PRESSÃO
MÁXIMA

[bar]

Q188-LC-MG
Q188-RC-MO

Q288-R-RO
COMBUSTÍVEL

OXIGÊNIO

OXIGÊNIO

2.600

7.000

7.000

2,6

7

7

1,5

10

10
Q288-L-RG COMBUSTÍVEL 2.600 2,6 1,5

POSIÇÃOMODELOS GÁS
VAZÃO

MÃXIMA
[L /h]

VAZÃO
MÁXIMA

[m3/h]

PRESSÃO
MÁXIMA

[bar]

Q188-L-MG

Q188-R-MO

Q388-A01-RO

MAÇARICO (fêmea)

MAÇARICO (fêmea)

REGULADOR (macho)

COMBUSTÍVEL

OXIGÊNIO

OXIGÊNIO

2.600

7.000

7.000

2,6

7

7

1,5

10

10
Q388-A06-RG REGULADOR (macho) COMBUSTÍVEL 2.600 2,6 1,5

E N G A T E  R Á P I D O  P A R A  G A S E S
C O N E X Ã O  Á G I L  E  S E G U R A

P I N O S  D E  C O N E X Ã O
L I G A Ç Ã O  P R E C I S A  E  C O N F I Á V E L
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V Á L V U L A S

A utilização de engate rápido representa um ganho 

significativo de tempo para montar e desmontar um conjunto 

de equipamentos e mangueiras. De modo seguro, o projeto 

dos engates não permite a conexão em mangueiras de gases 

incorretos. Os engates podem ser utilizados em sistemas de ar 

comprimido, CO2 e argônio.



M Á Q U I N A  D E  C O R T E



ITEM ESPECIFICAÇÕES

TRILHO 1 TRILHO DE 1.800 MM

ESPESSURA DE CORTE

VELOCIDADE DE CORTE

DIÂMETRO DO CORTE CIRCULAR

BICOS UTILIZADOS
GASES

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

6 A 100 MM

50 A 750 MM/MIN

200 A 2.000 MM

1502 OU 1503

GLP OU ACETILENO

220 V – 60 HZ

A Fort Equipamentos® oferece soluções com a finalidade de aperfeiçoar o processo de corte 

de nossos clientes, bem como, dispomos de uma equipe técnica capaz de trabalhar em 

conjunto para solução de problemas e melhorias de processo. Oferecemos ao mercado 

bicos, mangueiras, reguladores, válvulas e demais equipamentos necessários para atende 

a NR 18.11.6.

Garantia de 1 (um) ano contra defeito de fabricação.

M Á Q U I N A  D E  C O R T E

M Á Q U I N A  D E  C O R T E  
M Á Q U I N A  D E  C O R T E  T A R T A R U G A  S E M I  A U T O M Á T I C A  C G 1 - 3 0
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A máquina de corte Tartaruga semi automática CG1-30 possui um motor de alto torque, 

proporcionando robustez e velocidade para sua estrutura compacta. Sendo possível utilizar 

acetileno ou GLP, a Tartaruga é de fácil operação, eficiente e segura.  

• Com seu deslocamento uniforme e preciso é possível 

garantir estabilidade ao corte. 

• Sua estrutura é fabricada em alumínio fundido, assim o 

seu peso é reduzido e a carcaça fica livre oxidação. 

• Acompanha o maçarico de corte, os suportes de tocha 

e trilho.

• Recomendada para as mais diversas áreas do setor 

metal mecânico, que necessitam realizar corte de 

chapas de 6 a 100 mm, a Tartaruga CG1-30 da Fort 

Equipamentos® permite cortes retos, circulares e 

chanfrados, pois a angulação da tocha pode ser 

manualmente ajustada.



   

A C E S S Ó R I O S
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A C E S S Ó R I O S

M A N G U E I R A
1 0 0 %  B O R R A C H A  |  B I T O L A  5 / 1 6 "   

A C E N D E D O R
S P A R K  L I G H T E R

A G U L H E I R O
L I M P A D O R  D E  B I C O
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As mangueiras da Fort Equipamentos possuem um alto padrão 

de qualidade, com 100% de borracha e trançado de fibras 

internas, permitem alta resistência e maleabilidade, garantindo 

segurança e praticidade para deslocamento em ambientes de 

corte.

O Acendedor Spark Lighter é um acessório essencial para 

soldadores, projetado para acender rapidamente maçaricos 

de forma prática e segura. Compacto e durável, ele utiliza o 

atrito para gerar faíscas, eliminando a necessidade de fósforos 

ou isqueiros. Ideal para operações em soldagem 

oxicombustível, oferece confiabilidade mesmo em ambientes 

industriais exigentes.

O agulheiro é composto por um conjunto de agulhas de 

diferentes diâmetros, projetadas para remover resíduos de 

solda, oxidação e obstruções nos bicos do maçarico. Ele é 

composto por um conjunto de agulhas de diferentes diâmetros, 

projetadas para remover resíduos de solda, oxidação e 

obstruções nos bicos do maçarico. 
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Mangueira 100% borracha indicada para ar e gases de proteção 

em solda MIG/MAG. Construídas em um alto padrão de 

qualidade, a mangueira para ar garante alta resistência e 

maleabilidade, assim proporcionando praticidade na 

movimentação no ambiente fabril. Ofertado com bitola 5/16” (8 

mm) e 3/8” (9,5 mm).

M A N G U E I R A   P A R A  A R
1 0 0 %  B O R R A C H A  |  B I T O L A  5 / 1 6 " E 3 / 8 "   



A Fort Equipamentos® fornece o serviço de montagem de mangueira com prensagem 
pneumática. Consulte nossa equipe para maiores informações.
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A C E S S Ó R I O S

PORCA
DIREITAMANGUEIRA

PORCA
ESQUERDA ESPIGÃO

CAPA DE 
PRENSAGEM

5/16” R.H. 9/16 L.H. 9/16 5/16 – 8 MM CAPA 16MM

F L U X Ô M E T R O  -  B I B I M E T R O

Capacidade: 25 L/min

Aplicação: CO2 e Ar
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